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1 APRESENTACAO

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo dos materiais,
elementos construtivos e procedimentos de execucao que compoem o Projeto
Executivo de Instalacbes Hidraulicas e Sanitarias para implantacdo das
Edificacbes do EEJl - ESTACAO ECOLOGICA JUREIA-ITATINS, Nucleo Arpoador, localizado
no municipio de Peruibe.

O projeto de instalacbes hidraulicas e sanitdrias é composto pelos seguintes
sistemas:

o Agua Fria/Quente;
e Tratamento de Esgoto e Disposicdo Final do Efluente (servigo concluido)

Este memorial é parte integrante do projeto de instalacdes hidréulicas da obra
em referéncia, devendo ser observado junto com os desenhos, tanto na fase de
orcamento, quanto na de execucao.

1.1 LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

As instalacdes hidraulicas, metais e loucas sanitarias deverdo atender ao Decreto
Estadual no. 48.138 de 07 de outubro de 2003 no intuito de reduzir o consumo e
evitar o desperdicio de dgua potavel.

Norma Titulo

NBR-5626 Instalacdo predial de agua fria

NBR 6493 Emprego de cores para identificacao de tubulactes

NBR 8160 Sistemas prediais de esgotos sanitarios - projeto e
execugao

NBR 9814 Execucado de rede coletora de esgotos sanitarios

NBR 7198 instalacao predial de dgua quente

NBR 12266 Projeto e execucao de valas para assentamento de
tubulacdes de dgua, esgoto ou drenagem urbana
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NBR 12693 Sistema de protecado por extintores de incéndio
NBR 13932 instalacOes internas de gas liquefeito de petréieo

{GLP) - projeto e execucao

NR 18 - Norma regulamentadora 18 - Condicdes e meio
(Ministério do ambiente do trabalho na indUstria da construcao
Trabalho)

D.E. Decreto estadual que institui o regulamento de
46076/2001 seguranca contra incéndio das edificacbes e areas de
risco
D.E. Decreto estadual que institui medidas de reducao de
48138/2003 consumo e racionalizacao do uso de agua no ambito

do estado de S0 Paulo

Tabela 1- Normas utilizadas deverdo ser na versdo vigente.

Na auséncia de norma nacional especifica, serd aceita outra, desde que
reconhecida internacionalmente.

A empreiteira ndo poderd em momento algum alegar desconhecimento do teor
de toda e qualquer norma pertinente a obra de reforma do PSR, devendo para
tanto dispor, se necessario, de c6pia dessas normas no canteiro da referida obra.

1.2

LIVROS E CATALOGOS UTILIZADOS NO PROJETO

O projeto utilizou para efeitos de calculos os seguintes livros e catdlogos de
fabricantes, com especificacao técnica:

Amanco (2013) - Catdlogo Predial.

Tigre (2013) - Catalogo Predial de Agua Fria.

Deca Hydra (2013) - Catédlogo de Metais e Loucas Sanitérias.

Rotogine (2013) - Catdlogo Técnico de Produtos de Tecnologia Ambiental.

2 GENERALIDADES

O projeto das instalacdes hidrdulicas e sanitdrias do PE Itingucu Nucleo Arpoador,
foi desenvolvido rigorosamente dentro das normas da ABNT - Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - obedecendo as disposicbes legais e as
exigéncias impostas pelos regulamentos das concessiondrias locais.

Os servicos deverao ser executados pela Instaladora em todos os seus detalhes,
conforme as exigéncias do presente e das informacodes constantes nos desenhos.
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Quaisquer duvidas em relacdo aos desenhos, especificacdes, normas, medidas,
recomendacdes ou interpretacdes, deverao ser esclarecidas em consulta por
escrito a Fiscalizacao.

As duvidas ou eventuais omissdes do projeto deverdo ser esclarecidas com a
fiscalizacao, o que, no entanto ndo acarretard nenhum 6nus adicional, uma vez
gue serd colocada a disposicdo da instaladora toda a facilidade necesséria a
compreensao do projeto para a execucao dos servicos, durante a fase de
orcamento e execucgao.

Em caso de duvida sobre algum detalhe do projeto durante a construcdo, a
fiscalizacdo deverd ser consultada sobre a solucdo a ser adotada, reservando-se
o direito de aprovar a sugestao da instaladora ou determinar outra solucao.

3 SISTEMA DE AGUA FRIA

O abastecimento de dgua serd feito através de captacao em superficie e enviado
para um reservatério Central que distribuird pelas edificacbes. A entrada do
reservatério passara por filtro.

Os tubos serac de medida de 60mm (2”) 40mm (1 1/4"), 32mm (1"”) de PVC
resistente, roscavel, aparente, pintados conforme cores da norma, fixados
apropriadamente e protegidos mecanicamente.

3.1 FILTRO DE ENTRADA

O filtro devera ser basicamente como uma peneira, cuja funcao sera de reter as
impurezas suspensas na agua como areia, barro, lodo, ferrugem, algas, géis e
etc., deixando-a totalmente livre de detritos sdlidos, residuos e particulas
presentes em grande quantidade na agua gque serd fornecida pelo sistema de
captacao.

Proporcionando assim agua limpa para todo o complexo, permitindo manter as
caixas de &agua, filtros menores, méquinas de lavar, aguecedores centrais,
chuveiros, torneiras e etc., sempre limpos e desentupidos aumentando a
durabilidade de todos.

Deverd possuir cartucho composto de polipropileno e carvao ativado compacto
elimina o cheiro e o gosto da dgua. A purificacao visa eliminar da dgua os
compostos quimicos e os microrganismos causadores de doencas.
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Hidro Pro - Carbon

Figura 1 - Partes de um filtro de carvéo ativado.

O filtro devera possuir sistema de retrolavagem, para uso ao menos uma vez por
semana durante os dois primeiros meses de funcionamento, para que possamos
verificar o acimulo de sujeira e ai entdo verificar o tempo ideal para retrolavar o
filtro (desde que feita da maneira correta, a retrolavagem nao estraga o filtro,
prolongando a vida do quartzo). Recomenda-se a substituicao do quartzo a cada
18 meses e do carvao ativado a cada 12 meses.

Figura 2 - Exemplo de filtro de entrada com retrolavagem.
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3.2 RESERVATORIO CENTRAL

A agua tratada deverd ser armazenada em um reservatério com capacidade de
3m3 e altura manométrica minima de 4m para a distribuicdo para as diversas
edificacdes da unidade. (Estrutura executada)

Figura 3 - Exemplo de reservatorio central.

A norma NBR 5626, sobre a ventilacao da coluna, diz gue nos casos de
instalactes que contenham valvulas de descarga, a coluna de distribuicao deverd
ser ventilada, porém a pratica indica que seja ventilada independentemente de
haver valvula de descarga na rede.

Trata-se de um tubo vertical instalado imediatamente na saida de dgua fria do
reservatério. Devem-se seguir as seguintes recomendacdes:

e O tubo de ventilacdo devera estar ligado a coluna, apds o registro de
passagem existente;

e Ter sua extremidade superior aberta;

e Estar acima do nivel méximo d’adgua do reservatoério;

e Ter o diametro igual ou superior ao da coluna.

Para este projeto, o diametro do tubo ventilador deverd ser de, no minimo 40
mm a ser instalado na caixa de agua central.
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Figura 4 - Exemplo de caixa d’dgua e seus componentes.

3.3 BARRILETE

Adotara-se o sistema de barrilete tanto na saida da caixa d’agua central, tanto na
distribuicdo em cada edificacdo apds o reldgio de medicao.

Figura 5 - Exemplo de barrilete.

4 REeDE DE AGUA QUENTE

O sistema de dgua quente solar das edificacbes j& estd instalado e serd
necessaria uma readequacdo para o seu perfeito funcionamento, as tubulacdes
gue passarao pelo sistema de aquecimento a gas serd aparente e deverd ser
pintado, conforme norma, para identificacdo e deverd ser composto pelos
seguintes elementos e componentes.
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Figura 6 - Exemplo de sistema de aquecimento solar existente.

4.1 TUBULACOES E CONEXOES

Os tubos e conexdes a serem utilizados deverdo ser de CPVC - Chlorinated
PolyVinyl Chloride. E uma espécie de tubo de plastico, derivado do PVC e é
utilizado em edificacdes no encanamento de dgua. E uma alternativa com custo
inferior aos tubos de cobre como uma tubulacdo de dgua quente.

Figura 7 - Tubo de CPVC roscavel branco.

Os tubos e conex6es de CPVC serao pintados, desde que se utilizem tintas a base
de esmalte sintético bastando, para isso, um leve lixamento na superficie de
CPVC antes da aplicacao da tinta.

Essa pratica é recomendada sempre que os tubos e conexfes estiverem
expostos ao sol, a fim de evitar-se o "ressecamento" de sua superficie externa
pela acao de raios ultravioletas e para identificacao quando aparentes.

Em tubulacdes de grandes extensdes sujeitas a grandes variacOes térmicas,
recomenda-se o uso de uma junta de dilatacao ou expansao, podendo o0 mesmo
ser de borracha ou de CPVC (Chlorinated PolyVinyl Chloride).
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Figura 8 - junta de dilatacdo ou expansao.

Figura 9 - Conexfbes em CPVC roscavel.

4.2 VALVULAS E REGISTROS

Vélvulas sado dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a
descarga de fluidos nos encanamentos, deverao ser instalados valvulas e
registros compativeis com o encanamento aparente.

Figura 10 - Registros de pressdo e gaveta roscdvel.

4.3 AQUECIMENTO A GAS

O sistema de aquecimento secundario, sera o de passagem por aguecimento a
gas, ja é existente e devera ser instalado, juntamente com vélvulas termostaticas
manuais para desvio de caminhamento da agua.
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Figura 11 - Sistema de aquecimento a gas utilizado como suplemento.

S&do Paulo, Dezembro de 2.017.

Eng. José Roberto Muratore

FF - Fundacéo Florestal
DAF - Diretoria Administrativa e Financeira
SEl - Setor de Engenharia e infraestrutura
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